
Höhenverstellbar, dadurch kann 
die Arbeitshöhe angepasst werden

Hauptschalter für Abluft und 
Beleuchtung in der Kabine 

Steuergerät platzsparend 
am Rahmen befestigt

Mit Schalldämpfer und 
Ventilator für die Abluft

Manuelle Strahlgeräte

Strahlkabine BC-160 für CO2-Schneestrahlgerät SJ-10

• Spezielle Schalldämmung auf unter 80 dB(A)

• Für manuelle Strahlarbeiten an kleineren Bauteilen, Werkstücktragern, Werkzeugen …

• Inklusive Abluft-Schalldämpfer und Ventilator

• Anschließbar an jedes Abluftsystem

• Strahlpistole kann manuell oder fest installiert (über Fußschalter) bedient werden

Strahlkabine
BC-160

 Technische Daten

 Abmessungen außen (inkl. Schalldämpfer) - Breite x Tiefe x Höhe 1.250 mm x 600 mm x 1.400 mm (49,2" x 23,6" x 55,1")

 Abmessungen Kabine - Breite x Tiefe x Höhe 800 mm x 500 mm x 400 mm (31,5" x 19,7" x 15,8 ")

 Abmessungen Sichtfenster - Breite x Höhe 570 mm x 270 mm (31,5" x 19,7")

 Gewicht 78,0 kg (172,0 lb)

 Volumen Kabine 160 l (9.764 kubikinch)

 Schallleistungspegel 80 dB(A) bei 6 bar Strahldruck

 Abmessungen Abluftanschluss (Durchmesser) 80 mm (3,2")

 Netzanschluss 230 V / AC / 50 Hz

 Netzkabellänge 1,8 m (70,9") 

Kabineninnenraum mit 
Erdungsklemme und 
Strahlpistole

CO2-Sensor
zur Raumluft-
überwachung


